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Das Kerb 305 Drainage System stellt eine innovative Integration
von Bordstein- und Entwässerungselementen dar, die so
konzipiert sind, dass sie sich nahtlos in zeitgemäße,
umweltfreundliche Lösungen für das 
Oberflächenwassermanagement einfügen. 
Die Kerb Drain- Familie spielt eine wichtige Rolle in der 
Infrastruktur, indem sie das abfließende Oberflächenwasser 
effektiv ableitet und die Verkehrssicherheit erhöht. 
Ihre Vielseitigkeit und einfache Installation macht das System
zu einem wertvollen Bestandteil beim Bau und der 
Instandhaltung von Straßennetzen.



Material: Polymerbeton
Typ:Perforierter
Gewicht:51±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1401 Perforierte Bordsteinrinne, 100 cm lang: Bei diesem Produkt 
handelt es sich um einen 100 cm langen Bordstein mit Perforationen, der 
dazu dient, das von den Fahrbahnen ablaufende Oberflächenwasser 
effizient aufzufangen und in die Entwässerungssysteme zu leiten. Er dient 
sowohl als Bordstein als auch als Entwässerungsrinne und sorgt für ein 
effektives Wassermanagement.
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1412 Massiver Bordstein 100 cm Länge: Der massive Bordstein mit 100 
cm Länge ist eine dauerhafte Lösung für Straßenränder, die sowohl die 
Begrenzung als auch die Kontrolle des Wasserablaufs gewährleistet. Die 
Rinne leitet das Oberflächenwasser effektiv von der Straße ab und erhöht 
so die Sicherheit und Langlebigkeit der Straße.

Material: Polymerbeton
Typ: Nicht perforierter Kerb
Gewicht: 53,5±2Kg
Durch�ussmenge: 7,15l/s
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1402 Perforierter Bordstein, Länge 50 cm: Mit einer Länge von 50 cm und 
Perforationen für die Wasserableitung ist dieser Bordstein eine vielseitige 
Wahl für das Management von ablaufendem Wasser entlang von Fahrbahnen. 
Die Rinne sammelt und leitet das Oberflächenwasser effizient ab.

Material: Polymerbeton
Typ: Perforierter Kerb
Gewicht: 26±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1413 Massiver 50 cm langer Bordstein: Der massive 50 cm lange 
Bordstein ist eine robuste Option für die Erhaltung von Straßenrändern. 
Seine solide Konstruktion sorgt für eine effektive Wasserregulierung, 
verhindert Erosion und erhöht die Verkehrssicherheit.

Material: Polymerbeton
Typ: Perforierter Kerb
Gewicht: 13±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1403 Perforierter Bordstein, Länge 25 cm: Mit einer Länge von 25 cm 
und einer Perforation sorgt dieser Bordstein für ein effizientes 
Abflussmanagement von Oberflächenwasser. Seine kompakte Größe 
macht ihn ideal für verschiedene Straßenanwendungen.

Material: Polymerbeton
Typ: Perforierter Kerb
Gewicht: 13±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1414 Massiver Bordstein von 25 cm Länge: Der massive Bordstein von 
25 cm Länge ist eine dauerhafte und platzsparende Lösung zur Kontrolle 
des Wasserablaufs an Straßenrändern. Er trägt zur Verkehrssicherheit und 
Langlebigkeit der Infrastruktur bei.

Material: Polymerbeton
Typ: Nicht perforierter Kerb
Gewicht: 13,5±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1404 Massiver Absenkungsbordstein: Dieser massive 
Absenkungsbordstein hilft bei der Bewältigung von Höhenunterschieden 
und dem Wasserfluss entlang von Straßen und sorgt so für sanfte 
Übergänge und eine effiziente Entwässerung.

Material: Polymerbeton
Typ: Nicht perforierter Kerb
Gewicht: 39±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1405 Massiver Absenkungsbordstein: Dieser massive 
Absenkungsbordstein hilft bei der Bewältigung von Höhenunterschieden 
und dem Wasserfluss entlang von Straßen und sorgt so für sanfte 
Übergänge und eine effiziente Entwässerung.

Material: Polymerbeton
Typ: Nicht perforierter Kerb
Gewicht: 33±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1406 Massiver Hochbordstein: Der massive Hochbordstein dient der 
Höhenregulierung und Randbegrenzung von Fahrbahnen und trägt zur 
Verkehrssicherheit und zum Straßenbild bei.

Material: Polymerbeton
Typ: Nicht perforierter Kerb
Gewicht: 39±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1407 Massiver Hochbordstein: Der massive Hochbordstein dient der 
Höhenregulierung und Randbegrenzung von Fahrbahnen und trägt zur 
Verkehrssicherheit und zum Straßenbild bei.

Material: Polymerbeton
Typ: Nicht perforierter Kerb
Gewicht: 33±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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3201 Perforierter Bordstein mit 100 cm Länge für 
Fußgängerübergänge: Specifically designed for pedestrian crosswalks, 
this 100cm length kerb with perforations helps in managing surface water 
runoff while ensuring safe pedestrian pathways.

18
0

18
0

Material: Polymerbeton
Typ: Perforierter Fußgängerübergangskerb
Gewicht: 34±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1410 - 1411 Feste Abbiegekanten: Diese massiven Abbiegekanten sind 
für sanfte Übergänge auf Fahrbahnen konzipiert. Sie bieten strukturelle 
Unterstützung und verbessern die optische Gestaltung von Straßen.

Material: Polymerbeton
Typ: Nicht perforierter Eckbordstein
Gewicht: 28,5±2Kg and 23,5±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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1415 50 cm langer Zwischenbordstein: Dieser 50 cm lange 
Zwischenbordstein dient als Übergangsstück zwischen Bordsteinen und 
ist ein wichtiger Bestandteil des Entwässerungssystems. Er hilft dabei, 
den Wasserfluss umzuleiten und die Sicherheit der Straße zu 
gewährleisten.

Material: Polymerbeton
Typ: Perforierter Kerb
Gewicht: 31,5±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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4100 Einlaufkasten: Der Einlaufkasten ist ein wesentlicher Bestandteil 
für den Zugang zu Entwässerungssystemen. Er bietet einen sicheren 
Zugang zu Wartungs- und Inspektionsstellen innerhalb des Systems.

Material: Polymerbeton
Typ: Einlaufkasten
Gewicht: 28,4±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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4300 Einlaufkasten: Der Einlaufkasten ist ein wesentlicher Bestandteil 
für den Zugang zu Entwässerungssystemen. Er bietet einen sicheren 
Zugang zu Wartungs- und Inspektionsstellen innerhalb des Systems.

Material: Polymerbeton
Typ: Einlaufkasten
Gewicht: 23±2Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s
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4400 Zugangsdeckel: Der Zugangsdeckel ist ein wesentlicher Bestandteil 
für den Zugang zu Entwässerungssystemen. Er bietet einen sicheren 
Zugang zu Wartungs- und Inspektionsstellen innerhalb des Systems.

Material: Duktiler Guss (GG50)
Typ: Zugangsdeckel
Gewicht: 47,3±1Kg
Durch�ussmenge: Easy 7,15l/s





Anschrift:
Polymert GmbH,
Seebenischer Straße 1,
04209 Leipzig

Telefon:
0163 8117625
EMAIL:
info@polymert.de
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